
























Инженерные методы защиты

Для того, чтобы защитить населенный пункт от 
затопления, сооружают берегозащитные 
дамбы. Они представляют собой искусствен-
ные возвышения, валы, которые могут состоять 
из земли, камня, бетона или комбинации 
различных материалов. Целью дамб является 
защита населённых пунктов и иногда сельско-
хозяйственных земель. Однако дамбы не всегда 
справляются с наводнениями из-за их недоста-
точной высоты или ненадлежащего техническо-
го состояния. Кроме этого, применение такого 
подхода вдоль всей реки способствует наруше-
нию естественного речного цикла и негативно 
влияет на экосистему. 

В зонах возможного подтопления строят и дома 
на сваях, что собственно понижает риск зато-
пления и повышает стойкость самих сооруже-
ний.

Способы уменьшения поверхностного 
стока
•  Водопроницаемые мостовые
•  Лесонасаждения

Неинженерные меры по 
предотвращению наводнений

Рост населения, развитие инфраструктуры, 
более интенсивное использование природных 
ресурсов, увеличение частоты и силы воздей-
ствия природных явлений приводят к тому, что 
управление риском наводнений не может 
осуществляться только традиционными мето-
дами.  Лишь комплексное управление может 
предотвратить потери урожая, имущества и 
сберечь жизни людей. Поэтому дополнительно 
к инженерным сооружениям необходимо рабо-
тать в таких направлениях:

•  принятие экстренных мер в случае чрезвычай-
ной ситуации: предупреждение, эвакуация 
людей;
•  регулирование землепользования со стороны 
государства. 

Несовершенство законодательной системы и 
отсутствие контроля ведут к тому, что происхо-
дит освоение территорий, которые могут быть 
подвержены затоплению. Среди возможных 
инструментов воздействия: запрет на строи-
тельство, регулирование сельскохозяйствен-
ной деятельности в пойме реки, стимулирова-
ние экономического развития других террито-
рий, отдалённых от поймы.

Стоит помнить, что все инженерные конструкции – 
дорогостоящие, требуют обслуживания и рекон-
струкции. Очевидно, что ограниченность финансо-
вых ресурсов может способствовать дальнейшей 
деградации технических сооружений.
































